ZNAK SPRAWY: ZK-zp.293.21.2018 Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest dostawa dwusktadnikowego ciektego kauczuku silikonowego LSR
o matej lepkosci przeznaczonego do formowania metodg wtrysku oston izolacyjnych

w kompozytowych izolatorach wysokiego napiecia.

Wymagania techniczne

Barwa Jasno szary
Dane wyrobu Ciezar wtasciwy ISO 1183-1 A [g/cm?] ~1,1
Lepkos$é mieszania (Brookfield) ISO 3219 [mPas] < 30000
Wiasciwosci mechaniczne Twardost Sh’o’re A - - 150 868 2 232
0o dotwardzeniu Wytrzymatos$é na rozcigganie ISO 37 [N/mm?] >6,5
Wydtuzenie przy zerwaniu ISO 37 [%] 2400
Odpornos¢ na rozdzieranie ASTM D 624 B [N/mm] >25

Wytrzymatos¢ elektryczna

(olyta 1 mm) IEC 60243 [kV/mm] | =23

Wiaciwosci elektryczne Rezystywnosc skroéna IEC 60093 [Q-cm] ~1x10"
. Stata dielektryczna przy 50 Hz IEC 60250 2,9
po dotwardzeniu Wsp6t. strat dielektrycznych
' IEC 60250 < 50x10™

tgd przy 50 Hz

Odpornos¢ na prady petzajace IEC 60587 [kV] 1A 4,5

Odpornos¢ na tuk elektryczny IEC 61621 [s] > 300
Warunki utwardzania Stosunek mieszania A:B=1:1

Dopuszczalny okres uzytkowania w temperaturze 23°C 2 dni

Wyglad zewnetrzny
Sktadniki A i B kauczuku silikonowego LSR powinny stanowié¢ jednorodng ciecz pozbawiong wtracen
i zanieczyszczen.

Pakowanie
Kauczuk silikonowy LSR musi by¢ dostarczony w beczkach o pojemnosci 200 litréw, szczelnie
zamykanych, zabezpieczajgcych kauczuk przed zawilgoceniem i bezposrednim dziatanie promieni
stonecznych.

Oznakowanie
Indywidualna identyfikacja.

1. W przypadku gdy substancja lub mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie
etykieta opakowania powinna zawieraé co najmniej:
— nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,
— nazwe substancji/mieszaniny,
— wage netto i brutto,
— numer referencyjny,
— date produkcji,
— okres/date przydatnosci.
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2. W przypadku gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie
etykieta opakowania powinna zawiera¢ co najmniej:

nazwe, adres i numer telefonu dostawcy,

nazwe substancji/mieszaniny,

wage netto i brutto,

numer referencyjny,

date produkcji,

okres/date przydatnosci,

piktogramy (GHSO1 do GHS09) okreslajgce rodzaj zagrozenia,

hasta ostrzegawcze - zgodne z klasyfikacjg danej substancji lub mieszaniny stwarzajgcej
zagrozenie ("niebezpieczenstwo" lub "uwaga"),

odpowiednie zwroty wskazujgce srodki ostroznosci.

Wszystkie powyzsze wytyczne muszg by¢ sporzadzone zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem REACH.

Wymiar etykiet
Dla beczek o pojemnosci 200 litrdw wymiar etykiety powinien wynosi¢ co najmniej 105x148 [mm)].

Dokumentacja
Do kazdej dostawy musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci 3.1 z wynikami badan wystawione zgodnie
z PN-EN 10204.

Warunki magazynowania

Sktadniki kauczuku przechowywane w szczelnie zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu
o temperaturze od 15°C do 25°C muszg gwarantowad zachowanie wtasciwosci przez okres co najmniej
6 miesiecy.
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