ZNAK SPRAWY: ZK-zp.293.26.2018 Zatacznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa transparentnej folii poliestrowej przeznaczonej do
formowania zewnetrznej powierzchni nawoju szkto-epoksydowego.

Wymagania techniczne

Parametry
Grubos¢ - pm 70-100
Szerokos¢ - mm 35 60 100
Odpornosé na temperature - °C -10+ 160
wzdiuzne ISO 527-3 kg/cm2 ~ 1600

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

poprzeczne | ISO 527-3 kg/cm2 ~ 1700

Posta¢ handlowa

Posta¢ handlowa - - Nawdj na tekturowym rdzeniu
Wymiary rdzenia - mm @ wew. ~76
Nawoj - mb 600 - 850

Wymagania zestawione ponizej dotyczg kazdej szerokosci folii poliestrowej.

Wyglad zewnetrzny

Czota kazdego nawoju folii poliestrowej powinny byé proste i prostopadte do bokdw,

a krawedzie rowno obciete bez zadzioréw i strzepien.

Budowa folii powinna by¢ jednolita, a nawoje powinny by¢ powtarzalne. Folia powinna by¢
wolna od jakichkolwiek zabrudzen i zanieczyszczen (olej, brud, ttuszcz). Barwa folii musi by¢
transparentna, nie moze sie zmieniac¢ podczas starzenia. Niedopuszczalne jest przebarwienie
folii w procesie technologicznym np. zétkniecie w kontakcie z kompozycjg, pod wptywem
podwyzszonej temperatury lub przywieranie/przyklejanie folii do wyrobu
szkto-epoksydowego.

Pakowanie
Folia poliestrowa umieszczona na palecie powinna by¢ zabezpieczona przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (deszcz, wilgoé, zaprdszenia).

Oznakowanie

Na kazdym opakowaniu zbiorczym folii poliestrowej musi by¢ trwate, czytelne oznakowanie
zawierajgce co najmniej:

— nazwe producenta,

— nazwe materiatu,

— grubos¢, szerokosc folii,

— $rednice wewnetrzng rdzenia nawojowego,

— ilo$¢ kilogramoéw folii,

— date produkgji.

Dokumentacja

Do kazdej dostawy musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci 2.2 z wynikami badan wystawione
zgodnie z PN-EN 10204.




