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ZNAK SPRAWY: ZK-zp.293.26.2018 Załącznik nr 2 do umowy 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa transparentnej folii poliestrowej przeznaczonej do 
formowania zewnętrznej powierzchni nawoju szkło-epoksydowego. 
 
Wymagania techniczne 
 

Parametry 

Grubość - µm 70 - 100 

Szerokość - mm 35 60 100 

Odporność na temperaturę - °C -10 ÷ 160 

Wytrzymałość na rozciąganie 
wzdłużne ISO 527-3 kg/cm2 ~ 1600 

poprzeczne ISO 527-3 kg/cm2 ~ 1700 

Postać handlowa  

Postać handlowa - - Nawój na tekturowym rdzeniu 

Wymiary rdzenia - mm Ø wew. ~76 

Nawój - mb 600 -  850 

 
Wymagania zestawione poniżej dotyczą każdej szerokości folii poliestrowej. 
 
Wygląd zewnętrzny 
Czoła każdego nawoju folii poliestrowej powinny być proste i prostopadłe do boków,  
a krawędzie równo obcięte bez zadziorów i strzępień.  
Budowa folii powinna być jednolita, a nawoje powinny być powtarzalne. Folia powinna być 
wolna od jakichkolwiek zabrudzeń i zanieczyszczeń (olej, brud, tłuszcz). Barwa folii musi być 
transparentna, nie może się zmieniać podczas starzenia. Niedopuszczalne jest przebarwienie 
folii w procesie technologicznym np. żółknięcie w kontakcie z kompozycją, pod wpływem 
podwyższonej temperatury lub przywieranie/przyklejanie folii do wyrobu  
szkło-epoksydowego. 
 

Pakowanie  
Folia poliestrowa umieszczona na palecie powinna być zabezpieczona przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (deszcz, wilgoć, zaprószenia). 
 

Oznakowanie 
Na każdym opakowaniu zbiorczym folii poliestrowej musi być trwałe, czytelne oznakowanie 
zawierające co najmniej: 

 nazwę producenta, 

 nazwę materiału, 

 grubość, szerokość folii, 

 średnicę wewnętrzną rdzenia nawojowego, 

 ilość kilogramów folii, 

 datę produkcji. 
 

Dokumentacja 
Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo jakości 2.2 z wynikami badań wystawione 
zgodnie z PN-EN 10204. 
 
 

 


