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Polska-Warszawa: Zywice epoksydowe
2019/S 242-594251
Ogtoszenie 0 zamdwieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiajgca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sie¢ Badawcza tukasiewicz, Instytut Elektrotechniki

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Pozaryskiego 28

Miejscowos¢: Warszawa

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 04-703

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: Jarostaw Géra

E-mail: j.gora@izolatory.pl

Tel.: +48 746447130

Faks: +48 748126603

Adresy internetowe:

Gtowny adres: https://izolatory.pl/

Adres profilu nabywecy: https://izolatory.pl/

I.2)Informacja o zamoéwieniu wspdélnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw zamdwienia mozna uzyskac
bezptatnie pod adresem: https://izolatory.pl/

Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesyta¢ droga
elektroniczng za posrednictwem: www.epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytaé na adres podany
powyzej

|.4)Rodzaj instytucji zamawiajgcej

Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5)Gtéwny przedmiot dziatalnosci

Inna dziatalnos¢: badania, prace rozwojowe

Sekcja Il: Przedmiot

[1.1)Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

[I.1.1)Nazwa:Dostawa kompozycji epoksydowej.

Numer referencyjny: ZK-zp.293.16.2019

[1.1.2)Gtéwny kod CPV: 19522100

[I.1.3)Rodzaj zamdwienia: Dostawy

[1.1.4)Krétki opis:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkgji
wyrobow elektroizolacyjnych (rur, profili szkto-epoksydowych, izolatoréw i innych elementéw
izolacyjnych) na potrzeby energetyki i elektrotechniki.

Wymagania zestawione ponizej dotyczg wszystkich czesci.

Wyglad zewnetrzny: sktadniki kompozycji powinny stanowi¢ jednorodng ciecz (nie dotyczy
sktadnikdw w postaci statej) pozbawiong wtracen i zanieczyszczen. Pakowanie: poszczegdlne
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sktadniki kompozycji powinny by¢ pakowane w przystosowane do tego celu zwrotne opakowania
metalowe, szczelnie zamykane zabezpieczajgce materiat przed zawilgoceniem i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Warunki magazynowania: sktadniki kompozycji, przechowywane
w szczelnie zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu o temperaturze od 15°C do 25°C muszg
gwarantowac zachowanie wtasciwosci przez okres co najmniej 12 miesiecy.

[1.1.5)Szacunkowa catkowita wartos¢

I1.1.6)Informacje o czesciach

To zamdwienie podzielone jest na czesci: tak

Oferty mozna sktadaé w odniesieniu do wszystkich czesci

[1.2)Opis

[1.2.1)Nazwa: Pakiet |

Czesénr: 1

[1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 19522100

[1.2.3)Miejsce $wiadczenia ustug

Kod NUTS: PL

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny llI,
Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA.

[1.2.4)Opis zamdwienia:

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

— temperatura zeszklenia: PN-EN 61006, Tg>130°C,

— lepko$¢: PN-EN I1SO 3219, 400—1 000 mPa*s w 25°C,

— wytrzymatosé na przebicie: PN-EN 60243,kV/mm >20,

— wspofczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tg6<0,02,

— absorpcja wody: PN-EN ISO 62, <0,2 % (wagowo),

— czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych,

— czas zelowania: 18-35 min. w temp. 120°C,

— temperatura pracy: od -50 do +100°C,

— ilo$é: 55 250 kg.

Kompozycja sktadajgca sie z maks. 3 sktadnikdw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyzej.

Kompozycja bedzie stosowana do produkgcji rur szkto-epoksydowych do kompozytowych
izolatoréw ostonowych metodg nawijania na metalowych rdzeniach nasyconego kompozycja
widkna szklanego w postaci rowingu.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zamoéwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamdwienia

11.2.6)Szacunkowa wartos¢

11.2.7)Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 10

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opciji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zastosowania prawa
opcji, tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie
mniejszej niz 38 250 kg.

[1.2.12)Informacje na temat katalogéw elektronicznych



11.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamodwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie
[1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

[1.2.1)Nazwa: Pakiet Il

Czesénr: 2

[1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 19522100

[1.2.3)Miejsce $wiadczenia ustug

Kod NUTS: PL

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Instytut Elektrotechniki Zaktad Do$wiadczalny I,
Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA.

[1.2.4)Opis zamoéwienia:

Zywica epoksydowa + utwardzacz aminowy

Parametry:

— lepko$¢: PN-EN I1SO 3219, 2 000-5 000 mPa*s w 25°C,

— wytrzymatos$¢ na przebicie: PN-EN 60243 >20 kV/mm,

— wspotczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tg6<0,02,

— absorpcja wody: PN-EN ISO 62, <0,2 % (wagowo),

— czas zycia kompozycji: ok. 0,5 godz. w warunkach pokojowych,

— czas zelowania: ok. 30 min. w temp. 25°C,

— ilosé¢: 3 400 kg.

Kompozycja sktadajgca sie z maks. 2 sktadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyze;j.

Kompozycja bedzie stosowana do produkgji rur elektroizolacyjnych metodg nawijania na
metalowych rdzeniach nasyconego kompozycjg wtékna szklanego w postaci rowingu.
[1.2.5)Kryteria udzielenia zamodwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamdwienia

11.2.6)Szacunkowa wartos¢

[1.2.7)Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w miesigcach: 10

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

[1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opciji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé zastosowania prawa
opcji, tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie
mniejszej niz 2 400 kg.

11.2.12)Informacje na temat katalogow elektronicznych

11.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie
[1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

I1.2.1)Nazwa: Pakiet IlI

Czesénr: 3

[1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 19522100

[1.2.3)Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL



Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Miedzylesie, POLSKA.

11.2.4)Opis zamowienia:

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

— temperatura zeszklenia: PN-EN 61006, Tg>110°C,

— lepko$¢: PN-EN I1SO 3219, 3 000-5 000 mPa*s w 25°C,

— wytrzymatos¢ na przebicie: PN-EN 60243, >20 kV/mm,

— wspotczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tg6<0,02,

— absorpcja wody: PN-EN ISO 62, <0,2 % (wagowo),

— czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych,

— czas zelowania: ok. 35 min. w temp. 150°C,

— ilo$é: 5 550 kg.

Kompozycja sktadajgca sie z maks. 3 sktadnikdw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu w
proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyze;j.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji profili szkto — epoksydowych klasy F metoda pultruzji
z wykorzystaniem wtdkna szklanego w postaci rowingu.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zamodwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zaméwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zaméwienia

I1.2.6)Szacunkowa wartos¢

[1.2.7)Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w miesigcach: 10

Niniejsze zamdéwienie podlega wznowieniu: nie

[1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é zastosowania prawa
opcji, tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie
mniejszej niz 3 850 kg.

[1.2.12)Informacje na temat katalogéw elektronicznych

11.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie
[1.2.14)Informacje dodatkowe

11.2)Opis

[1.2.1)Nazwa: Pakiet IV

Czesénr: 4

11.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 19522100

11.2.3)Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51,
57-530 Miedzylesie, POLSKA.

[1.2.4)Opis zamoéwienia:

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

— temperatura zeszklenia: PN-EN 61006, Tg>130°C,



— lepko$é: PN-EN I1SO 3219, 2 000-4 000 mPa*sw 25°C,

— wytrzymatos¢ na przebicie: PN-EN 60243, >20 kV/mm,

— wspotczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tg6<0,02,

— absorpcja wody: PN-EN ISO 62, <0,2 % (wagowo),

— czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych,

— czas zelowania ok. 25 min. w temp. 160°C,

— ilos¢: 880 kg.

Kompozycja sktadajgca sie z maks. 3 sktadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyze;j.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji profili szkto-epoksydowych klasy H metodg pultruzji
z wykorzystaniem wtdkna szklanego w postaci rowingu.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamoéwienia

[1.2.6)Szacunkowa wartos¢

11.2.7)Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 10

Niniejsze zamdéwienie podlega wznowieniu: nie

[1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zastosowania prawa
opcji, tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie
mniejszej niz 440 kg.

[1.2.12)Informacje na temat katalogéw elektronicznych

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie
[1.2.14)Informacje dodatkowe

[1.2)Opis

[1.2.1)Nazwa:Pakiet V

Czesénr: 5

[I.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 19522100

I1.2.3)Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny I,
Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA.

11.2.4)Opis zamowienia:

Zywica epoksydowa + utwardzacz aminowy

Parametry:

— temperatura zeszklenia: PN-EN 61006, Tg>100°C,

— lepko$é: PN-EN I1SO 3219, 2 000-3 000 mPa*s w 25°C,

— wytrzymatosé na przebicie: PN-EN 60243, >20 kV/mm,

— wspotczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tg6<0,02,

— absorpcja wody: PN-EN ISO 62, <0,2 % (wagowo),

— czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych,

— czas zelowania: ok. 270 min. w temp. 120°C,

— ilos¢: 1 300 kg.

Kompozycja sktadajgca sie z maks. 2 sktadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu



w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyze;j.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji profili szkto-epoksydowych klasy F metodg pultruzji
z wykorzystaniem wtdkna szklanego w postaci rowingu.

[1.2.5)Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zaméwienia

[.2.6)Szacunkowa wartos¢

[1.2.7)Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w miesigcach: 10

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

[1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opciji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é zastosowania prawa
opcji, tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie
mniejszej niz 850 kg.

[1.2.12)Informacje na temat katalogéw elektronicznych

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie
[1.2.14)Informacje dodatkowe

[1.2)Opis

[1.2.1)Nazwa: Pakiet VI

Czes¢nr: 6

I1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 19522100

[1.2.3)Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny llI,
Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA.

[1.2.4)Opis zamdwienia:

Zywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

— temperatura zeszklenia: PN-EN 61006, Tg>105°C,

— lepko$¢: PN-EN I1SO 3219, 400-1 100 mPa*s w 25°C,

— wytrzymatos$¢ na przebicie: PN-EN 60243, >20 kV/mm,

— wspotczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tg6<0,02,

— wytrzymato$¢ na zginanie: 1ISO 178, min. 90 N/mm?,

— absorpcja wody: PN-EN ISO 62, <0,2 % (wagowo),

— czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych,

— czas zelowania: ok. 40 min. w temp. 120°C,

— ilo$é: 4 000 kg.

Kompozycja sktadajgca sie z maks. 3 sktadnikdw w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyze;j.

Kompozycja bedzie stosowana do produkgcji izolatoréw odlewanych cisnieniowo przeznaczonych
do pracy w warunkach wnetrzowych z wykorzystaniem wypetniacza w postaci maczki kwarcowe;.
[1.2.5)Kryteria udzielenia zamoéwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamdwienia



11.2.6)Szacunkowa wartos¢

11.2.7)Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdéw
Okres w miesigcach: 10

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

[1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opciji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é zastosowania prawa
opcji, tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie
mniejszej niz 2 250 kg.

[1.2.12)Informacje na temat katalogéw elektronicznych

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamédwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie
I1.2.14)Informacje dodatkowe

[1.2)Opis

[1.2.1)Nazwa: Pakiet VII

Czes¢nr:7

[1.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 19522100

[1.2.3)Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny I,
Magazyn — budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA.

[1.2.4)Opis zamdwienia:

Zywica epoksydowa cykloalifatyczna + utwardzacz bezwodnikowy

Parametry:

— temperatura zeszklenia: PN-EN 61006, Tg>95°C,

— lepko$é: PN-EN 1SO 3219, 200-1 000 mPa*s w 25°C,

— wytrzymatos¢ na przebicie: PN-EN 60243, >20 kV/mm,

— wspotczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tg5<0,02,

— wytrzymatos$é na zginanie: ISO 178, min. 90 N/mm?,

— absorpcja wody: PN-EN ISO 62, <0,2 % (wagowo),

— czas zycia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach pokojowych,

— czas zelowania: ok. 15 min. w temp. 120°C,

— ilo$é: 8 000 kg.

Kompozycja sktadajgca sie z maks. 3 sktadnikow w stanie ptynnym, ktére po zmieszaniu

w proporcjach okreslonych przez Wykonawce utworzg mieszanine o parametrach okreslonych
powyze;j.

Kompozycja bedzie stosowana do produkcji izolatoréw odlewanych cisnieniowo przeznaczonych
do pracy w warunkach napowietrznych z wykorzystaniem wypetniacza w postaci maczki
kwarcowej.

11.2.5)Kryteria udzielenia zamoéwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamoéwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko
w dokumentacji zamdwienia

11.2.6)Szacunkowa wartos¢

11.2.7)Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Okres w miesigcach: 10

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

[1.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie



[1.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opciji:

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zastosowania prawa
opcji, tzn. dostawy mniejszej ilosci zamawianych kompozycji niz objete postepowaniem, jednak nie
mniejszej niz 5 200 kg.

[1.2.12)Informacje na temat katalogéw elektronicznych

[1.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie
[1.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja lll: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
[1l.1)Warunki udziatu

[11.1.1)Zdolnos¢ do prowadzenia dziatalnosci zawodowej, w tym wymogi zwigzane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krétki opis warunkéw:

Zamawiajgcy nie stawia szczegdtowych wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.
[11.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krétki opis kryteriow kwalifikacji:

Zamawiajgcy nie stawia szczegétowych wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.
[11.1.3)Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krétki opis kryteriow kwalifikacji:

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca sktada wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, 3 dostaw kompozycji, w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —

w tym okresie, na kwote minimum 10 000,00 EUR brutto kazda z dostaw. Dokument ten powinien
zawieraé nazwy podmiotdow, na rzecz ktérych dostawy zostaty wykonane, przedmiot dostawy,
kwote, date realizacji.

Wykaz (zatgcznik nr 5 do SIWZ) nalezy ztozy¢ w oryginale.

Dokument powinien zawieraé¢ nazwy podmiotdw, na rzecz ktérych dostawy zostaty wykonane,
przedmiot dostawy, wartos$¢ zrealizowanych dostaw, date realizacji. Wykonawca zatgczy réwniez
dowody okreslajgce czy te dostawy zostaty wykonane lub s3 wykonywane nalezycie. Dowodami
potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie dostaw sa:

a) referencje, badz inne dokumenty (np. poswiadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego byty wykonywane dostawy, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych sg
wykonywane (dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub w kopii poswiadczonej przez Wykonawce
za zgodnos¢ z oryginatem);

b) oswiadczenie Wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac referencji lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt a.
Jesli Wykonawca skfada oswiadczenie, zobowigzany jest podac przyczyny braku mozliwosci
uzyskania dokumentow, o ktérych mowa w pkt a. Dokument nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.
[11.1.5)Informacje o zamoéwieniach zastrzezonych

l1l.2)Warunki dotyczgce zamowienia

[11.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy zostaty zawarte we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.
Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom. Umowa zostanie zawarta
na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy.

[11.2.3)Informacje na temat pracownikéw odpowiedzialnych za wykonanie zaméwienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta



IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwigzan lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukgcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rzagdowych (GPA)
Zamodwienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamoéwien rzgdowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotyczgca przedmiotowego postepowania

IV.2.2)Termin skfadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

Data: 16/01/2020

Czas lokalny: 10:15

IV.2.3)Szacunkowa data wystania zaproszen do sktadania ofert lub do udziatu wybranym
kandydatom

IV.2.4)Jezyki, w ktérych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferta

Okres w miesigcach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 16/01/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce: Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Ill, budynek B — pokdj nr 8, ul. Wojska
Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupetniajgce

VI.1)Informacje o powtarzajacym sie charakterze zamoéwienia

Jest to zamowienie o charakterze powtarzajagcym sie: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogtoszen: Listopad 2020 .

VI.2)Informacje na temat proceséw elektronicznych

Akceptowane bedg faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci:

— pakiet I: 4 000,00 EUR,

— pakiet Il: 300,00 EUR,

— pakiet Ill: 1 000,00 EUR,

— pakiet IV: 200,00 EUR,

— pakiet V: 100,00 EUR,

— pakiet VI: 300,00 EUR,

— pakiet VII: 1 000,00 EUR.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium moze byé wnoszone wedle
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach: pienigdzu — przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego; poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: IBAN PL 05 1020 5112 0000 7102 0145 9965 SWIFT
BPKOPLPW z dopiskiem: przetarg nieograniczony na dostawe kompozycji epoksydowej nr
ZK-2p.293.16.2019. Wadium w formie gotéwki nie bedzie przyjmowane. Termin wniesienia
wadium uptywa w dniu 16.1.2020 r. o godz. 10:15. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte przez caty
okres zwigzania ofertg. Oferta Wykonawecy, ktdry nie wniesie wadium lub wniesie wadium

W sposOb nieprawidtowy zostanie odrzucona.



2. Zamawiajacy bedzie stosowat procedure odwrécong zgodnie z art. 24aa. ustawy Pzp. Przed
wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenie w wyznaczonym nie kréotszym niz 10 dni terminie, aktualnych na
dzien ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1) odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21
ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

3) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji —
dokumenty potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci

(w odniesieniu do przestanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) — zatacznik nr 4 do
SIWZ;

4) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o0 zamowienia publiczne (w odniesieniu do przestanki wykluczenia opisanej
w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) — zatgcznik nr 4 do SIWZ;

5) wykazu wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych rowniez
wykonywanych, 3 dostaw kompozycji, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, na kwote minimum
10 000,00 EUR brutto kazda z dostaw;

6) probek zgodnie z opisem w pkt 6A SIWZ;

7) kart technicznych TDS w formie elektronicznej zgodne z aktualnym rozporzgdzeniem Reach
wraz z dofgczonymi do nich scenariuszami narazenia;

8) kart charakterystyki substancji niebezpiecznej MSDS w formie elektronicznej zgodne z
aktualnym rozporzadzeniem Reach wraz z dotgczonymi do nich scenariuszami narazenia.

3. RODO: Administratorem danych osobowych jest: Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny
I, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Miedzylesie, POLSKA, tel. +48 748126395, www.izolatory.pl;
Petnomocnikiem Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Elektrotechniki Zaktadzie
Doswiadczalnym Il w Miedzylesiu (57-530) jest p. tukasz Czech, adres e-mail: l.czech@izolatory.pl.
VI.4)Procedury odwotawcze

VI.4.1)0rgan odpowiedzialny za procedury odwotawcze

Oficjalna nazwa: Urzad Zamdwien Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

V1.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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V1.4.3)Sktadanie odwotan

Doktadne informacje na temat termindow sktadania odwoftan:

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

2. Odwotanie:

1) Sktada sie na zasadach okreslonych w art. 180 ustawy Pzp.

2) Powinno wskazywacé czynnos$é lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie
oraz wskazywad faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

3) Wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli zostaty przestane droga elektroniczng, albo

w terminie 15 dni, jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

5) Wnosi sie w terminie 10 dni:

a) od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej — wobec tresci
ogtoszenia o zamdwieniu;

b) od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej — wobec postanowien SIWZ.

6) Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 18.2 pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 10
dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigc
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

7) Jezeli Zamawiajacy, mimo takiego obowigzku, nie przestat Wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamédwienia.

8) Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mdégt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznaé sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
whiesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

9) W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania
ofert.

10) W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert, bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez lzbe orzeczenia.

V1.4.4)Zrédto, gdzie mozna uzyska¢ informacje na temat skfadania odwotan

Oficjalna nazwa: Urzad Zamdwien Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panistwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wystania niniejszego ogtoszenia:

11/12/2019
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